REGUFOAM VIBRATION 570PLUS

Formy doruceni

Role, ze skladu
Tloustka: 12,5a25mm
Délka: 1500 mm

SiFka: 1000 mm

MozZnost dodani pfizplisobenych prouzk( a
podloZek, samolepicich variant a specialnich

délek roli na vyzadani.

Technické adaje

Maximalni staticka inosnost

0,300 N/mm?

Maximalni dynamicka anosnost pro

pFerusovana zatiZzeni
0aZ 0,420 N/mm?2

= REGUPOL

cradletocradle

Ojedinél3, kratkodoba maximalni zatizeni

az do 4,500 N/mm?

Certifikace

Cradle to Cradle Certified® je registrovana ochranna znamka

institutu Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Fyzikalni vlastnosti Norma Vysledek Komentar

Staticky modul pruznosti Na zakladé EN 826 2,6-29 N/mm? Tangencidlni modul, viz diagram ,Modul pruznosti*

Dynamicky modul pruZnosti Na zakladé DIN 53513 53-6,5N/mm? Zavisi na frekvenci, zatiZeni a tloustce,
viz diagram ,Dynamicka tuhost"

Mechanicky ztratovy cinitel DIN 53513 014 Zavislé na zatiZzeni, amplitudé a frekvenci

Trvald deformace v tlaku Na zakladé DIN EN ISO 1856 L4 % Méfreno 30 minut po dekompresi s 50 % deformaci
/23°Cpo72hod.

Pevnost v tahu Na zakladé DIN EN ISO 1798 2,9 N/mm?

ProdlouZeni po Na zakladé DIN EN ISO 1798 210 %

pretrzeni

Odolnost proti roztrzeni Na zakladé DIN ISO 34-1 14,1 N/mm

Chovani pfi pozaru DIN 4102 B2

DIN EN 13501-1 E
Souctinitel smykového t¥eni REGUPOL-laboratof 06 Ocel (sucha)
REGUPOL-laboratof 07 Beton (suchy)

Tvrdost v tlaku Na zakladé DIN EN 1SO 3386-2 620 kPa Tlakové napéti pfi 25 % deformaci;
zkusebnivzorek h =25 mm

Odrazova pruznost Na zakladé DIN EN ISO 8307 58 % Zavislé na tloustce;
zkuSebnivzorek h=25mm

Redukce sily DIN EN 14904 50 % Zavislé na tloustce;

zkuSebnivzorek h=25mm
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REGUFOAM VIBRATION 570PLUS
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REGUFOAM vibration - Rozsah zatizeni
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Typoveé oznaceni REGUFOAM

Prihyb v zavislosti na zatiZzeni

Rozsah statického zatizeni
|
0.30 N/mm*

[ fif. | f
fif { | |
/&

Priihyb [mm]
Zkoumani prihybu v souladu s normou DIN EN 826 mezi dvéma pevnymi panely.
llustrace na zakladé tretiho zatiZeni. Rychlost zatiZzeni a odlehceni: 20 sekund.
Testovano pfi pokojové teploté. Rozméry zkusebnich vzorkd: 300 x 300 mm
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REGUFOAM VIBRATION 570PLUS

Izolace vibraci
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Vlastni frekvence [Hz]
llustrace ucinnostiizolace systému s jednim stupném volnosti (SDOF system) na
tuhém podkladu s REGUFOAM vibration 570plus. Parametr: pfenos energie (vloZzny
Gtlum) v dB, izolacni Cinitel v %.
Vlastni frekvence
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Vlastni frekvence systému s jednim stupném volnosti (SDOF) s ohledem na
dynamickou tuhost materidlu REGUFOAM vibration 570plus na tuhé zakladné.
Rozméry zkuSebnich vzorkd: 300 x 300 mm.
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REGUFOAM VIBRATION 570PLUS

Vlivamplitudy
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Amplituda [um]
Zména dynamické tuhosti v disledku zmén amplitud. Primér pro buzeni 5 Hz, 10
Hz a 40 Hz. Sinusové buzeni pfi konstantnim prdmeérném zatizeni 0,300 N/mm?,
rozmeéry vzorkt 300 x 300 x 25 mm. Vlastni frekvence systému s jednim stupném
volnosti (SDOF systém) na tuhé zakladné.
Viivamplitudy
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Rozdil ve vlastni frekvenci [%]

Amplituda [pm]

Zmeéna mechanického ztratoveého Cinitele v zavislosti na zménach amplitudy.
Sinusové buzeni pfi konstantnim stfednim zatiZzeni 0,300 N/mm2. Rozméry
zkusebnich vzorkd: 300 x 300 x 25 mm.
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REGUFOAM VIBRATION 570PLUS

6 l—— 1 10Kz i

Modul pruznosti [N/mm?]

Modul pruznosti

—_— T | | e

5 Hz % ____,..——"'—-d‘

static |

0 | | | | 1
000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 0.60

0.30

0.25

Dynamicka tuhost [MN/m?]

0.05 |

0.00

0.20 |

0.10 ©

Tlak [N/mm?]
llustrace dynamického modulu pruznosti pfi sinusovém buzeni s konstantnim

stfednim zatiZzenim a amplitudou *0,25 mm. Rozméry zkusebnich vzorkd: 300 x 300

x 25 mm. Staticky modul pruZnosti je urcen jako tecny modul pruzinové
charakteristiky. ZkouSeno v souladu s normou DIN 53513.

Dynamicka tuhost
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Tlak [N/mm?]
llustrace dynamické tuhosti pro sinusové buzeni pfi konstantnim stfednim zatizeni
aamplitudé * 0,25 mm. Rozméry vzorkd: 300 x 300 x 25 mm; staticka tuhost je
vysledkem te¢ného modulu pruZinové charakteristiky. Testovano v souladu s
normou DIN 535173.
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REGUFOAM VIBRATION 570PLUS

Dlouhodoby test tec¢eni (Long-term creep test)
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Rozméry vzork( 300 x 300 x 50 mm

Vylouceni odpovédnosti

Jsme distributorem materidll REGUPOL a REGUFOAM,
jejichZ vyrobcem je spolecnost REGUPOL Germany. Tento
technicky dokument vychdzi z oficidlni dokumentace
vyrobce a slouZi jako informativni podklad.

Na zakladé naSich zkusenosti a technickych udajd vam
radi pomizeme s vybérem vhodného typu materidlu.
Upozorfiiujeme vsak, Ze nami poskytnuté informace a
doporuceni maji orientacni charakter a nenahrazuji
odborny navrh celého konstrukéniho feSeni. Za finalni
navrh a spravné pouZiti materidlu odpovida zpracovatel
projektu ¢i odborny konzultant.

VSechny technické hodnoty odpovidaji sou¢asnému stavu
poznani vyrobce a je tfeba je chapat jako referencni -
mohou se ménit vlivem vyroby nebo vnéjsich podminek
(napr. teploty, vihkosti).

Zaruky se vztahuji vyhradné na technické vlastnosti
dodaného materialu, nikoli na konkrétni aplikaci nebo jeji
vyslednou funkci.
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