REGUFOAM VIBRATION 400PLUS
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Maximalni statické zatizeni 0,30
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3
prerusovaném provozu g
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Vyjimeéné kratkodobé spickové zatizeni ?
az 3,000 N/mm? 00551
2
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m
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Fyzikalni vlastnosti Norma Vysledek Komentar 0,0281
B
Staticky modul pruznosti Na zakladé EN 826 0,6 - 1,0 N/mm? Te¢ny modul, viz graf ,Modul pruznosti g
o~
0,018 1
Dynamicky modul pruznosti Na z3kladé DIN 53513 1,2 - 2,0 N/mm? Z3avisi na frekvenci, zatizeni a tloustce, 3
viz graf ,Dynamicka tuhost" g
0,011 1
Mechanicky ztratovy cinitel DIN 53513 0,17 Z3avisi na zatizeni, amplitude a frekvenci "
=}
5
Trvala deformace v tlaku Na zakladé DIN EN ISO 1856 3,9% Méfeno 30 minut po odleh¢eni, po 72 ?
hodinach pfi 50% stlaceni a teplote 23 °C 0,00 -
N/mm?
Pevnost v tahu Na zakladé DIN EN ISO 1798 1,5 N/mm?
Taznost pri pretrzeni Na zakladé DIN EN ISO 1798 220 %
Odolnost proti roztrzeni Na zaklade DIN ISO 34-1 6,0 N/mm
Chovani pfi pozaru DIN 4102 B2
DIN EN 13501-1 E
Soucinitel kluzného treni REGUPOL - laborator 0,7 Ocel (sucha)
REGUPOL - Iaborator 0,8 Beton (suchy)
Odpor proti stlaceni Na zakladé DIN EN ISO 3386-2 170 kPa Tlakove napéti pii 25% stlaceni;
zkusebni vzorek h = 25 mm
Odrazova pruznost Na zakladé DIN EN ISO 8307 57 % Z3avislé na tloustce;
zkusebni vzorek h = 25 mm
Redukce sily DIN EN 14904 68 % Zavislé na tloustce;
zkusebni vzorek h = 25 mm
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REGUFOAM VIBRATION 400PLUS

REGUFOAM vibration - Rozsah zatizeni
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Méreni stlaceni podle DIN EN 826 mezi dvéma tuhymi deskami.

Znadzornéné hodnoty vychazeji ze tretiho zatézovaciho cyklu. Doba
zatizeni i odleh¢eni ¢inila 20 sekund. Zkouseno pfi pokojové teplote.

Rozmery zkusebnich vzorkd: 300 x 300 mm.
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REGUFOAM VIBRATION 400PLUS
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Vlastni frekvence [Hz]

llustrace ucinnosti izolace vibraci jednohmotového systému s jednim
stupném volnosti (SDOF systém) na tuhém podkladu s pouzitim materidlu
REGUFOAM vibration 400plus. Parametry: viozny Utlum v dB a U¢innost

izolace v %.

Vlastni frekvence
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Vlastni frekvence jednohmotového systému s jednim stupném volnosti (SDOF
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systém) pfi zohlednéni dynamické tuhosti materidlu REGUFOAM vibration
400plus na tuhém podkladu. Rozmeéry zkusebnich vzorkd: 300 x 300 mm.
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Dynamicky
rozsah zatizeni

Optimalni
rozsah zatizeni
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REGUFOAM VIBRATION 400PLUS

Vliv amplitudy
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Amplituda [pm]
Zmeéna dynamické tuhosti v zavislosti na zménach amplitudy. PrOmeérné
hodnoty pro buzeni pfi 5 Hz, 10 Hz a 40 Hz. Sinusové buzeni pfi
konstantnim stfednim zatizeni 0,110 N/mm?®. Rozméry zku$ebnich vzork:
300 x 300 x 25 mm. Vlastni frekvence jednohmotového systému s jednim
stupném volnosti (SDOF systém) na tuhém podkladu.
Vliv amplitudy
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Amplituda [pm]
Zména mechanického ztratového ¢initele v zavislosti na zménach amplitudy.
Sinusové buzeni pfi konstantnim stiednim zatizeni 0,110 N/mm?. Rozméry
zkusebnich vzorkd: 300 x 300 x 25 mm.
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Zmeéna vlastni frekvence [%]
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REGUFOAM VIBRATION 400PLUS
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llustrace dynamického modulu pruznosti pfi sinusovém buzeni s E
konstantnim stfrednim zatizenim a amplitudou +0,25 mm. Rozmeéry Q
zkusebnich vzorkd: 300 x 300 x 25 mm. Staticky modul pruznosti je urcen 0,0281
jako te¢ny modul pruzinové charakteristiky. Zkouseno v souladu s normou 3
DIN 53513. S
0,018 1
. : &
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Tlakové napéti [N/mm?]
llustrace dynamicke tuhosti pro sinusove buzeni pfi konstantnim stfrednim
zatizeni a amplitudé + 0,25 mm. Rozmery vzorkd: 300 x 300 x 25 mm;
statickd tuhost je vysledkem te¢ného modulu pruzinové charakteristiky.
Testovano v souladu s normou DIN 53513.
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REGUFOAM

VIBRATION 400PLUS

. Dlouhodobd zkouska teceni
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Rozméry vzorkd 300 x 300 x 50 mm

Vylouceni odpovédnosti

Jsme distributorem materidld REGUPOL a
REGUFOAM, jejichz vyrobcem je spole¢nost REGUPOL
Germany GmbH & Co. KG. Tento technicky dokument
vychazi z oficidlni dokumentace vyrobce a slouzi jako
informativni podklad.

Na zdkladé nasich zkusenosti a technickych udajo
vadm radi pomdzeme s vybérem vhodného typu
materidlu. Upozornujeme vs$ak, ze nami poskytnute
informace a doporuceni maji orientacni charakter a
nenahrazuji odborny ndvrh celého konstrukéniho
feSeni. Za finadIni ndvrh a spravné pouziti materidlu
odpovida zpracovatel projektu ¢i odborny konzultant.
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Vsechny technické hodnoty odpovidaji sou¢asnému
stavu pozndni vyrobce a je tfeba je chapat jako
referencni. Jednotlivé hodnoty mohou vykazovat
odchylky z vyrobnich nebo materidlovych d0vodU a
vlivem vnéjsich podminek, napfiklad teploty i
vihkosti.

Zaruky se vztahuji vyhradné na technické vilastnosti
dodaného materidlu, nikoli na konkrétni aplikaci
nebo jeji vyslednou funkci.

Revize ¢eského prekladu: 08/2026
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	REGUFOAM  VIBRATION  400PLUS
	Maximální statická únosnost v N/mm²
	REGUFOAM vibration - Rozsah zatížení
	150
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	Typové označení REGUFOAM
	Tlakové napětí [N/mm²]

	Stlačení v závislosti na zatížení
	Stlačení [mm]
	Měření stlačení podle DIN EN 826 mezi dvěma tuhými deskami. Znázorněné hodnoty vycházejí ze třetího zatěžovacího cyklu. Doba zatížení i odlehčení činila 20 sekund. Zkoušeno při pokojové teplotě. Rozměry zkušebních vzorků: 300 × 300 mm.
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	Izolace vibrací
	Budicí frekvence [Hz]
	Vlastní frekvence [Hz]
	Ilustrace účinnosti izolace vibrací jednohmotového systému s jedním stupněm volnosti (SDOF systém) na tuhém podkladu s použitím materiálu REGUFOAM vibration 400plus. Parametry: vložný útlum v dB a účinnost izolace v %.
	Tlakové napětí [N/mm²]

	Vlastní frekvence
	Vlastní frekvence [Hz]
	Vlastní frekvence jednohmotového systému s jedním stupněm volnosti (SDOF systém) při zohlednění dynamické tuhosti materiálu REGUFOAM vibration 400plus na tuhém podkladu. Rozměry zkušebních vzorků: 300 × 300 mm.
	Dynamický
	rozsah zatížení
	Optimální
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	REGUFOAM  VIBRATION  400PLUS
	Změna dynamické tuhosti [%]
	Vliv amplitudy
	Amplituda [µm]
	Změna dynamické tuhosti v závislosti na změnách amplitudy. Průměrné hodnoty pro buzení při 5 Hz, 10 Hz a 40 Hz. Sinusové buzení při konstantním středním zatížení 0,110 N/mm². Rozměry zkušebních vzorků: 300 × 300 × 25 mm. Vlastní frekvence jednohmotového systému s jedním stupněm volnosti (SDOF systém) na tuhém podkladu.
	Změna vlastní frekvence [%]

	Vliv amplitudy
	Změna mechanického ztrátového činitele [%]
	Amplituda [µm]
	Změna mechanického ztrátového činitele v závislosti na změnách amplitudy. Sinusové buzení při konstantním středním zatížení 0,110 N/mm². Rozměry zkušebních vzorků: 300 × 300 × 25 mm.


	REGUFOAM  VIBRATION  400PLUS
	Modul pružnosti [N/mm²]
	Modul pružnosti
	Tlakové napětí [N/mm²]
	Ilustrace dynamického modulu pružnosti při sinusovém buzení s konstantním středním zatížením a amplitudou ±0,25 mm. Rozměry zkušebních vzorků: 300 × 300 × 25 mm. Statický modul pružnosti je určen jako tečný modul pružinové charakteristiky. Zkoušeno v souladu s normou DIN 53513.
	Dynamická tuhost [N/mm3]

	Dynamická tuhost
	Tlakové napětí [N/mm²]
	Ilustrace dynamické tuhosti pro sinusové buzení při konstantním středním zatížení a amplitudě ± 0,25 mm. Rozměry vzorků: 300 × 300 × 25 mm; statická tuhost je výsledkem tečného modulu pružinové charakteristiky. Testováno v souladu s normou DIN 53513.
	Dynamická tuhost [MN/m3]
	N/mm²
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