REGUFOAM VIBRATION 270PLUS
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Fyzikalni vlastnosti Norma Vysledek Komentar 0,028
3
Staticky modul pruznosti Na zakladé EN 826 0,25 - 0,45 N/mm? Tecny modul, viz graf ,Modul pruznosti® g
o~
0,018 4
Dynamicky modul pruznosti Na zdkladé DIN 53513 0,60 - 1,05 N/mm®  Zavisi na frekvenci, zatizeni a tloustce, E
viz graf ,Dynamickd tuhost" §
0,011 1
Mechanicky ztratovy cinitel DIN 53513 0,2 Z3visi na zatizeni, amplitude a frekvenci "
2
Trvald deformace v tlaku Na zakladé DIN EN ISO 1856 32% Méfeno 30 minut po odleh¢eni, po 72 §
hodinach pfi 50% stlaceni a teplote 23 °C 0,00 +—
2
Pevnost v tahu Na zakladé DIN EN ISO 1798 0,9 N/mm? N/mm
Taznost pri pretrzeni Na zakladé DIN EN ISO 1798 210 %
Odolnost proti roztrzeni Na zakladé DIN ISO 34-1 4,5 N/mm
Chovani pfi pozadru DIN 4102 B2
DIN EN 13501-1 E
Soucinitel kluzného treni REGUPOL - laborator 0,7 Ocel (suchd)
REGUPOL - laboratof 0,8 Beton (suchy)
Odpor proti stlaceni Na zakladé DIN EN 1SO 3386-2 63 kPa Tlakove napéti pii 25% stlaceni;
zkusebni vzorek h = 25 mm
Odrazova pruznost Na zakladé DIN EN ISO 8307 38 % Z3avislé na tloustce;
zkusebni vzorek h = 25 mm
Redukce sily DIN EN 14904 70 % Z3avislé na tloustce;
zkusebni vzorek h = 25 mm
116

Technické Udaje | REGUFOAM vibration 270plus | Datum vydani: 05.12.2024 | Reference: www.regupol.com | www.setna.cz




REGUFOAM VIBRATION 270PLUS
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Maximalni statickd unosnost v N/mm?

Tlakové napéti [N/mm?]

REGUFOAM vibration - Rozsah zatizeni
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Typoveé oznaceni REGUFOAM

Rozsah statického zatizeni

Optimalni
rozsah zatizeni

Stlaceni [mm]
Méreni stlaceni podle DIN EN 826 mezi dvéma tuhymi deskami.
Znazornéné hodnoty vychazeji ze tretiho zatézovaciho cyklu. Doba
zatizeni i odlehceni ¢inila 20 sekund. Zkouseno pfi pokojoveé teploté.
Rozmeéry zkusebnich vzorkd: 300 x 300 mm.
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REGUFOAM VIBRATION 270PLUS
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Vlastni frekvence [Hz]
llustrace Ucinnosti izolace vibraci jednohmotového systému s jednim
stupném volnosti (SDOF systém) na tuhém podkladu s pouzitim materidlu
REGUFOAM vibration 270plus. Parametry: vliozny Utlum v dB a ucinnost %
izolace v %. ]
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Vlastni frekvence [Hz]
Vlastni frekvence jednohmotového systému s jednim stupném volnosti (SDOF
systém) pfi zohlednéni dynamické tuhosti materidlu REGUFOAM vibration
270plus na tuhém podkladu. Rozmeéry zkusebnich vzorkd: 300 x 300 mm.

Technické Udaje | REGUFOAM vibration 270plus | Datum vydani: 05.12.2024 | Reference: www.regupol.com | www.setna.cz 316



REGUFOAM VIBRATION 270PLUS

Zmeéna dynamickeé tuhosti [%]

Amplituda [pm]
Zmeéna dynamické tuhosti v zavislosti na zméndch amplitudy. PrOmeérné
hodnoty pro buzeni pfi 5 Hz, 10 Hz a 40 Hz. Sinusové buzeni pfi
konstantnim stfednim zatizeni 0,042 N/mm?. Rozméry zkuéebnich vzorkd:
300 x 300 x 25 mm. Vlastni frekvence jednohmotového systému s jednim
stupném volnosti (SDOF systém) na tuhém podkladu.

Zména mechanického ztratového cinitele [%]

Amplituda [pm]
Zména mechanického ztratoveho cinitele v zavislosti na zménach

amplitudy. Sinusové buzeni pfi konstantnim stfednim zatizeni 0,042 N/mm?.

Rozmeéry zkusebnich vzorkd: 300 x 300 x 25 mm.
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Zmeéna vlastni frekvence [%]
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REGUFOAM VIBRATION 270PLUS
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Tlakové napéti [N/mm?] 0,042
llustrace dynamického modulu pruznosti pfi sinusovém buzeni s
konstantnim stfednim zatizenim a amplitudou +0,25 mm. Rozmeéry
zkusebnich vzorkd: 300 x 300 x 25 mm. Staticky modul pruznosti je urcen 0.028
jako te¢ny modul pruzinové charakteristiky. Zkouseno v souladu s normou ' a
DIN 53513. S
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Tlakové napéti [N/mm?]
llustrace dynamické tuhosti pro sinusové buzeni pfi konstantnim strednim
zatizeni a amplitudé + 0,25 mm. Rozmeéry vzorkd: 300 x 300 x 25 mm;
statickd tuhost je vysledkem te¢ného modulu pruzinové charakteristiky.
Testovano v souladu s normou DIN 53513.
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REGUFOAM VIBRATION 270PLUS

Stlaceni [% tloustky]

Doba trvani zatéze [h]

Rozmeéry vzork® 300 x 300 x 50 mm

Vylouceni odpovédnosti

Jsme distributorem materiald REGUPOL a
REGUFOAM, jejichz vyrobcem je spole¢nost REGUPOL
Germany GmbH & Co. KG. Tento technicky dokument
vychazi z oficidIni dokumentace vyrobce a slouzi jako
informativni podklad.

Na zdkladé nasich zkusenosti a technickych udajo
vam radi pomdzeme s vybérem vhodného typu
materidlu. Upozornujeme vsak, ze nami poskytnuté
informace a doporuceni maji orientacni charakter a
nenahrazuji odborny nadvrh celého konstrukéniho
feSeni. Za finadIni ndvrh a spravné pouziti materidlu
odpovida zpracovatel projektu ¢i odborny konzultant.

Technické Udaje | REGUFOAM vibration 270plus | Datum vydani: 05.12.2024 | Reference: www.regupol.com | www.setna.cz

Véechny technické hodnoty odpovidaji sou¢asnému
stavu pozndni vyrobce a je treba je chapat jako
referencni. Jednotlivé hodnoty mohou vykazovat
odchylky z vyrobnich nebo materidlovych ddvodld a
vlivem vnéjsich podminek, napriklad teploty ¢i
vlhkosti.

Z3aruky se vztahuji vyhradné na technické vlastnosti
dodaneho materidlu, nikoli na konkrétni aplikaci
nebo jeji vyslednou funkci.

Revize ¢eského prekladu: 08/2026



